
 

 
  

A ZWISCHENROHRE FÜR LENK/SPURSTANGEN 
INTERMEDIATE TUBES FOR DRAG LINKS/TIE RODS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

AUSFÜHRUNG A   
Rohrabschnitt, Rohrenden bearbeitet. 
Für Lenk/Spurstangen, Achsstreben, Kugelgelenke beidseitig  
fest mit Rohr verpresst. 
 

DESIGN A   
For Drag links / Tie rods, Torque rods, Ball joints both ends fixed. 
 
ROHRABMESSUNGEN / TUBE DIMENSIONS 

 Rohr Ø 
Tube Ø 

Innen Ø 
Internal Ø

 Da x s D1 

 18 x 2,7  13 ,0  

 20 x 2,7 14 ,6  

 22 x 2,5 17 ,0  

 24 x 2,8 18 ,4  

 24 x 3,7 16 ,6  

 26 x 2,7 20 ,6  

 28 x 2,75 22 ,5  

 28 x 3,75 20 ,5  

 30 x 3,75 22 ,5  

 32 x 4,75 22 ,5  

 36 x 3,75 28 ,5  

 36 x 4,8 26 ,4  

 40 x 5,75 28 ,5  

 42 x 6,75 28 ,5  

 48 x 5,75 36 ,5  

 50 x 6,0 38 ,0  

 52 x 7,0 38 ,0  

 52 x 7,75 36 ,5  

 60 x 6,0 48 ,0  

 62 x 7,0 48 ,0  
 s = Wandstärke / s = Wall thickness

 


