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WINKELGELENKE MIT DICHTKAPPE NACH DIN 71802  FORM CS 

HEYD Abmessungen in mm 

BESTELL-NR. GR¥ÇE d1 d2 (1) d3 l2 l3 a (2) e SW kg/Stk. 

818026205  -05 CS   8 - M 5 8 M  5 8 10,2 9 22 10,2 7 0,0152 

818026215  -05 CS 10 - M 6 10 M  6 10 12,5 11 25 11,5 8 0,0252 

818026225  -05 CS 13 - M 8 13 M  8 13 16,5 13 30 14,0 11 0,0531 

818026235  -05 CS 16 - M 10 16 M 10 16 20 16 35 15,5 13 0,1038 

818026245  -05 CS 16 - M 12 16 M 12 16 20 16 35 15,5 13 0,1038 

818026255  -05 CS 19 - M 14x1,5 19 M14x1,5 22 28 20 45 21,5 16 0,2209 

818026265  -05 CS 19 - M 14x2,0 19 M14x2,0 22 28 20 45 21,5 16 0,2209 

818026275  -05 CS 19 - M 16x2,0 19 M16x2,0 22 28 20 45 21,5 16 0,2209 

    nur mit 6kt.-Schaft lieferbar 
 

 

 

 

 

Winkelgelenke mit Dichtkappe 
(1) d2 mit Linksgewinde (LH) lieferbar. 
Bei Bestellung, Zusatzbezeichnung  LH  angeben. 

Oberflªchenbehandlung: 
 -05 blau verzinkt 
 -10 gelb verzinkt 
Weitere Oberflªchenbehandlungen auf Anfrage. 

Auf Anfrage 
(2) Winkelgelenke mit verlªngertem Schaft. 

Technische Information 
Die Ausf¿hrungen mit Dichtkappen stellen kein permanenten Wasserschutz dar. Sie sind gedacht als  
Staub- und Spritzwasserschutz. Die Dichtkappen haben sich bestens bewªhrt bei Verwendung auf 
Gelenken in stark schmutzender oder staubiger Umgebung. 
Sie sch¿tzen ebenfalls gut gegen Spritzwasser und Dªmpfe. Verwendbar im Temperaturbereich  
von -30º bis +110º  (kurzfristig +140º ) Celsius. 

Sechskantmutter DIN 934 
lose beigelegt 

Dichtkappen 
Bild Klicken

auf Anfrage.

http://www.heyd.de/shop/images/pdf/winkel_u_gabel/seite20.pdf



