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BEN-BOLZEN  FÜR KL- UND SL- SICHERUNGEN 

HEYD BEN Nenn- 
maß 

Kopf 
ø LÄNGE Abmessungen in mm

Passende 
Sicherung    

BESTELL-NR BEZEICHNUNG d1 h11 d3 h14 l1 l2 K ≈ d2 h11 m z kg/100 Stk KL SL 

910076300 -05 BEN 4 x 10 x 8 4 6 10,0 8 1,5 3,2 0,64 0,5 0,116 4 4 

910076310 -05 BEN 5 x 12,5 x 10 5 8 12,5 10 1,5 4 0,74 0,5 0,220 5 5 

910076320 -05 BEN 6 x 15 x 12 6 9 15,0 12 2,5 5 0,74 0,75 0,400 6 6 

910076330 -05 BEN 8 x 19,5 x 16 8 12 19,5 16 2,0 6 0,94 1,0 0,880 8 8 

Nachfolgende BEN-BOLZEN nur in gehärteter und blau verzinkter Ausführung lieferbar

HEYD BESTELL-NR BEZEICHNUNG d1 h11 d3 h14 l1 l2 K ≈ d2 h11 m z kg/100 Stk KL SL 

910076340-001 -05 BEN 10 x 24,5 x 20 10 14 24,5 20 3,5 8 1,05 1,0 1,700 10 10 

910076350-001 -05 BEN 12 x 29 x 24 12 17 29,0 24 3,0 9 1,15 1,25 2,800 12 12 

910076370-001 -05 BEN 16 x 38 x 32 16 20 38,0 32 3,5 12 1,35 1,5 6,260 16 16 

910076390-001 -05 BEN 20 x 46 x 40,5 20 26 46,0 40,5 4,0 17,5 1,80 1,5 12,580 24  

Oberflªchenbehandlung: 
 -00 blank, geölt 
Normalausführung -05 blau verzinkt 
 -10 gelb verzinkt 
Weitere Oberflächenbehandlungen auf Anfrage. 

Werkstoff: Automatenstahl 

FreimaÇtoleranzen: nach DIN7168 mittel. 

Auf Anfrage: 
Sonder-Ausführungen: hinsichtlich Längen, Toleranzen u. Werkstoff ab 1000 Stück Bestellmenge. 
 


